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１．適 用－Applications

本仕様書は、23.1型-UXGA対応 TFT-LCDユニットに適用する。
This specification is applied to the 23.1-inch (59cm) diagonal UXGA TFT-LCD module. 

 
２．品 名－Product name and model number
 

２．１．品 名 Product name       ：UXGA対応カラーTFT-LCDユニット
                                          Color TFT-LCD module supporting UXGA 

２．２．製品型名 Model name      ：  LQ231U1LW01 (FLC59UXC8V-02 A)

３．概 要－Overview

本 LCD ユニットは TFT アクティブマトリックス方式の液晶パネルを使用した,表示容量 1,600×
3(RGB)×1,200ドット,画面サイズ対角 59cmの表示装置である。当社独自の*MVA液晶を採用する
ことで,広視野角(全方位 160度),高ｺﾝﾄﾗｽﾄ(500:1)の高品位表示を実現している｡また,色数は 1,677万
色で,自然な色再現が可能である｡
本 LCDユニットはUXGA対応のデジタルRGBインタフェース(LDI)を有し,ノンインタレースのデ
ータ・イネーブル・モードで動作するため,水平、垂直同期信号は不要であり, 規定のタイミングで
データ・イネーブル信号を制御することで表示を行うことができる。
本 LCDユニットの駆動に要する供給電圧は+5V DCである(バックライト電源除く)。
*MVA: Multi-domain Vertical Alignment  

This LCD module is a display device using a TFT active-matrix liquid crystal panel with 
23.1-inch (59 cm) diagonal screen and 1600x1200 pixels. By applying Fujitsu’s proprietary 
*MVA-LCD technology, this LCD module features high image quality with wide viewing angle 
(160 degrees from all directions) and high contrast ratio (500:1 direct on-axis direction). Total 
number of color is 16.77 million, which makes possible the reproduction of natural color. 
This LCD module has a digital RGB interface (LDI) supporting UXGA screen format. Since this 
LCD module operates under non-interlaced data enable mode, either Hsync or Vsync signal is 
unnecessary, and images are displayed on the screen by controlling a data enable signal under 
specified timing. 
The supply voltage required for the operation of this LCD module is +5V DC (without power 
supply for backlight). 
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Figure 3-1  構成ブロック図－Block Diagram

４．機械的仕様－Mechanical specifications
本 LCDユニットの機械的仕様を、表 4-1に示す。
Table 4-1 shows the mechanical specifications. 

Table 4-1  機械的仕様－Mechanical specifications

Item Specifications Unit Remark
外形寸法
Dimensions 530.0×432.8×32.5 typ mm *1 

表示容量
Display Resolution (1,600×RGB)×1,200 ―

有効表示面積
Display Dot Area 470.4×352.8 mm

ドットピッチ
Dot Pitch (0.098×RGB)×0.294 mm

アスペクト比
Aspect Ratio 1  :  1 ―

バックライト
Back light 

サイドエッジ
Side-edge type   ― *2

重 量
Weight 5,500max g  

FG-SG Short-circuited ― ―

(*1) 外形寸法の詳細は外形図（37～39 ﾍﾟｰｼﾞ）に記載④
For details on dimensions, see dimensional outline drawing. (see page 37-39) 

(*2)  (φ2.6×6 lamps) 
         インバータ１台内蔵 Back-light includes one inverter.
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５．電気的仕様－Electrical specifications
５．１．絶対最大定格－Absolute maximum ratings
本ＬＣＤユニットの絶対最大定格を、表５－１に示す。

     Table 5-1 shows the absolute maximum ratings. 

Table 5-1  絶対最大定格－Absolute maximum ratings

Item Symbol Condition MIN. TYP. MAX. Unit

ＶCC Ta=25℃ -0.3 ― 6.0 V 電源電圧
Supply Voltage ＶINV Ta=25℃ -0.3 ― 14 V 

入力電圧 
Signal Voltage ＶＩＮ Ta=25℃ -0.3 ― 3.6 V 

制御電圧 
Control Voltage Ｖcnt Ta=25℃ -0.3 ― Vinv V

輝度制御電圧 
Brightness
Control Voltage 

ＶVR Ta=25℃ 0 ― 4.0 V 

LDI Power down PD Ta=25℃ -0.3 ― +5.5 V 

 
５．２．推奨動作条件－Recommended operating conditions
本ＬＣＤユニットの推奨動作条件を、表５－２に示す。

      Table 5-2 shows the recommended operating conditions. 

Table 5-2  推奨動作条件－Recommended operating conditions

Item Symbol MIN. TYP. MAX. Unit

電源電圧 (回路) 
Supply Voltage (Logic) ＶCC 4.75 5.0 5.25 V 

電源電圧 （インバータ）
Supply Voltage (Inverter) ＶINV 10.8 12.0 13.2 V 

リップル電圧 
Ripple Voltage ＶCC ＶRP1 ― ― 50 mV 
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５．３．電気的仕様－Electrical specification
本ＬＣＤユニットの各インタフェースの電気的仕様を以下に示す。信号入力部の等価回路を図 5-2 に､
また電源入力部の等価回路を、図５－３に示す。
Table 5-3 shows the electrical specification. While, Fig.5-2 and Fig.5-3 show the equivalent

circuit of the logic signal input and the supply voltage input respectively. 

Table 5-3  電気的仕様－Electrical specification (LDI interface)
Item Sym. Condition MIN. TYP. MAX Unit Remark 

差動入力 High 電圧 
Differential-input Voltage (High) ＶIH ― ― 100 mV  

差動入力 Low 電圧 
Differential-input Voltage (Low) ＶIL -100 ― ― mV  

差動入力電圧幅 
Differential-input Voltage Width ＶT 250 345 450 mV  

ＶIH 2.0 ― ＶＣＣ PD
SSELEC ＶIL ＧＮＤ ― 0.8 

V *4 

電源電流 
Supply Current Icc ― 1850 2720 mA *1 

LD
I

電源突入電流 
Supply Rush Current Iscc 

Vcc=+5±0.5V 
Vss= 0V 
DCLK=81.000MHz 
 
Tv=60Hz 

― ― 2.9 A *2 

入力電流 
Supply Current IINV 

ＶINV =12.0Ｖ 
ＶVR  =０Ｖ 

― 3.8 4.5 Ａ *3 

輝度制御電圧 
Brightness Control Voltage ＶVR 

 
 0 ― 3.5 Ｖ  

点灯周波数 
Lighting Frequency ｆ 

ＶINV =12.0Ｖ 
ＶVR  =０Ｖ 

― 38 ― kHz  

点灯確定電圧 
Lighting Fix Voltage Ｖcnt  0 ―   0.8 Ｖ  B

A
C

K
 L

IG
H

T 
 
 
 
 
 
 

消灯確定電圧 
Non-Lighting Fix Voltage Ｖcnt  2.1 ― ＶINV Ｖ 

(*1)TYP値は縦ストライプのカラーバー表示時。Vcc＝5.0V MAX 値は２ピクセル市松。Ｖcc＝4.75V 
突入電流を除く。                                            
This typical value indicates the current consumption on condition that color-bar-pattern is 
displayed and Vcc=5.0V. 
The maximum value indicates the consumption under displaying 2-pixel checker pattern and 
Vcc=4.75V. 
Rush current is not included in either case.         

(*2)内部電源(DC/DCコンバータ)の動作開始時の突入電流を規定。 
Vccラインのコンデンサへのチャージ電流は除く。 
These items prescribe the surge current to internal DC/DC. 
The current value for charging capacitors on the Vcc line is excluded.  

(*3)インバータ電源容量は入力電流(IINV)の 16A 以上の容量が必要です。 
    容量が不足した場合、保護回路(ヒューズ)が動作しない場合があります。 

External power supply for inverter shall have the current capacity more than 16A as much as 
the supply current (IINV), otherwise the protective circuit of inverter (fuse) might not work. 

 (*4) SSELEC : H=内部 SS機能 off  L (or Open)=内部 SS機能 on. 
SSELEC : H=SS disable   L (or Open)=SS enable. 
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Figure 5-1  測定回路－Measurement Circuit

Figure 5-2  LDIインタフェース入力部の等価回路－Equivalent circuit of logic signal input

図８－２（Ｂ） 電源入力部の等価回路

Figure 5-3  電源入力部の等価回路－Equivalent circuit of supply voltage input
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６．光学的仕様－Optical specifications
本ユニットの光学的仕様を、表６－１に示す。 
Table 6-1 shows the optical specifications.  

Table 6-1  光学的仕様－Optical specifications
Specifications

Item Symbol Condition 
MIN. TYP. MAX. 

Unit Remark Note 

Hor. θＬ，Ｒ θＵ，Ｄ=0 85 － － deg視野角 
Visual 
Angle Ver. θＵ，Ｄ 

CR≧10 
θＬ，Ｒ=0 85 － － deg 

 (1)(2)(4) 

コントラスト比 
Contrast Ratio CR θL,R,U,D 

   =0°
(RVR=open) 350 500 － － White/

Black (1)(2)(4) 

Ta=25℃ － 20 35 msオン応答時間 
Response Time 
(ON)  (B→W)

tｏｎ 
θL,R,U,D 
   =0° Ta=0℃ － 50 100 ms

 

Ta=25℃ － 10 25 msオフ応答時間 
Response Time 
(OFF)  (W B)

tｏｆｆ 
θL,R,U,D 
   =0° Ta=0℃ － 50 100 ms

 

(1)(4) 
(5)

Response Time 
(ON or OFF) 

  (all gray scale) 

tavg
θL,R,U,D 
   =0°

 
Ta=25℃ 
Tv=60±3Hz 

－ 15 － ms
Average 
of 
Response
time

輝度 
Brightness I 200 250 － cd/m2 (1)(4) 

輝度ムラ 
Brightness 
Uniformity

75 － － % (1)(4)(6) 

x 0.283 0.313 0.343 白 
W y 0.299 0.329 0.359 

White
*1

x － 0.641 － 赤 
R y － 0.337 － 

x － 0.302 － 緑 
G y － 0.588 － 

x － 0.147 － 

色度 
Chromaticity 

青 
B y

θＬ，Ｒ，Ｕ，Ｄ=0° 
ＶＣＣ=5V, 
ＶＩＮＶ=12.0V 
調光：MAX 時 
(at maximum 

brightness) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 0.111 － 

(1)(4) 

表示形式 Display Mode ﾉｰﾏﾘﾌﾞﾗｯｸ Normally Black VA   

広視野角方式Wide Viewing Angle Technology MVA   

視角方式 Optimum Viewing Angle ― （上下対称 symmetry）  (3) 

表示色 Display color 16,777,216 (8-bit color)   

表面処理 Surface Treatment Anti-glare ( Haze value：25%,3H)

(*1) 点灯開始 15～20分後の値とする。Measured after 15～20 minutes from lighting on. 
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  注 1）・輝度計は、CS-1000（ミノルタ製）を使用する。  Field＝２°，距離＝500mm 
Note-1)・CS-1000 (MINOLTA Co., Ltd.) or equivalent luminance colorimeter should be used for the 

measurement.  Field=2°, L=500mm 

視野角，コントラスト比，輝度，輝度ムラ，色度は、暗室条件下（１lux以下）での値とする。
The viewing angle, contrast, brightness, brightness uniformity and chromaticity are 
specified by the measurement under the dark room condition (1lux or less). 

  注 2）・指定なき条件は RVR = open とする。
Note-2)・RVR=open unless specified. 

RVR=50kΩでの仕様は RVR ＝open の場合と同等とする。
The specifications under RVR=50kΩ is equal to those under RVR= open. 

  注 3）・コントラストMAXの視角とする。 
Note-3)・Optimum viewing angle is defined as the angle along which the contrast ratio takes the 

maximum value. 

注 4）視角の定義（１） Note-4) Definition of Viewing Angle(1)

図６－１による。Based on Fig.6-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6-1  視角の定義－Definition of Viewing Angle（１） 
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